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[ Bollettino tecnico

BRAKE OFF NO-SIL LIQUIDO
DISTACCANTE ANTIADESIVO NON SILICONICO

( CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distaccante antiadesivo non siliconico.

Benefits:

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzolo etc.

Non lascia residui carboniosi.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92.

C APPLICAZIONI

Il prodotto trova impiego in molteplici usi nell'industria tessile, delle vernici, nello stampaggio della gomma, delle materie plastiche,
quale antiadesivo nel settore calzaturiero nella termoformatura di termoplastici di resine termoindurenti etc.

( MODALITA D'USO E DOSAGGI

Utilizzare il prodotto tal quale.

( CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il prodotto & da utilizzare nei robot della saldatura o con una pistola ad aria, sulla superficie da
trattare, avendo cura di dare al getto la massima nebulizzazione possibile.

( CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH:4,5-7

Punto di fusione/punto di congelamento: -65 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 200 °C
Punto di infiammabilita: 170 °C

Tensione di vapore: 0,01 hPa

Densita di vapore relativa: 1 (aria = 1)

Densita e/o densita relativa: 1,13 + 0,01
Temperatura di autoaccensione: 320 °C
Viscosita cinematica: 4,4 mm?3/s

C ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuna

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000
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BRAKE OFF NO-SIL LIQUIDO
DISTACCANTE ANTIADESIVO NON SILICONICO

C IMBALLAGGIO

Tanica5L
Tanica 30 L
Tanica 60 L

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldila di ogni nostra possibilita di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



